ZERTIFIKAT

Die Zertifizierungsstelle flir Druckgerate des
TUV Thiiringen e.V.

bescheinigt, dass das Unternehmen

LLC SPE WITH FI
«UKRTRUBOIZOL»

k )) uti 2, Zavodska street., smt

Meliorativhe, Novomoskovsk
district, Dnipropetrovsk region,
51217, Ukraine

ein Qualitatssicherungssystem gemald Richtlinie
2014/68/EU Anhang |, Abs. 4.3, eingefuhrt hat und
entsprechend der DIN EN 764-5, Abs. 4.2, anwendet.

Art der Werkstoffe / Bauteile : GeschweiRte Rohre aus ferritischen Stahlen
Einzelheiten zum Geltungsbereich sind der Anlage zum Zertifikat zu
entnehmen

Spezifische Bewertung Nr. :  UK02/52158/22

Zertifikat Nr. : 0090 154 1209

Zertifikat gultig bis : 18 Juli 2025

Erfurt, 19.07.2022 :

Zertifi U A
u UV Thiringen e. V.
< Benannte Stelle 0090 2014/68/EU
THURINGEN

TOV Thiringen e.V. * Melchendorfer Strale 64 * D-99096 Erfurt
B +49-361-4283-0 * 2] +49-361-4283-242 * =1 info@tuev-thueringen.de
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CERTIFICATE

The Certification Body for
Pressure Equipment of TUV Thiiringen e.V.

certifies that

LLC SPE WITH FI
«UKRTRUBOIZOL»

@ UTI 2, Zavodska street., smt

Meliorativhe, Novomoskovsk
district, Dnipropetrovsk region,
51217, Ukraine

has established and applies a quality system
according to Directive 2014/68/EU, Annex I, pt. 4.3
and EN 764-5, clause 4.2.

Type of material / parts :  Welded tubes from ferrite steels
Details of the scope are mentioned in the annex
of the certificate

Specific assessment no. : UK02/52158/22

Certificate no. : 0090 154 1209
Certificate expires : July 18, 2025

initial certification in 2022 /2 //p

Erfurt, 2022-07-19 Vﬁaaasw
T R T & T V@ Certificati ressure ment

A B TOV Thiringen e.V.
Notified Body 0090 2014/68/EU
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THURINGEN

TUV Thiringen e.V. * Melchendorfer Stralte 64 * D-99096 Erfurt
T +49-361-4283-0 * I +49-361-4283-242 * 711 info@tuev-thueringen.de



CEPTU®DIKAT

OpraH 3 cepTudpikauii obnagHaHHs,
wo npauroe nig tuckom, TUV Thiringen e. V.

3acsiguye, Lo NignpuemMcTBo

TOB HBI 3 |l
«YKPTPYBOI3OIJ1»

@ UT' Byn. 3aBoACbKa, 2, CMT.

MeniopatuBHe, HOBOMOCKOBCLKUM
pavoH, [JHinponeTpoBCbLKa 06acTh,
51217, YKpaiHa

BNpPOBaAnmno cuctemy 3abesneyeHHst AKOCTI
Y BiAMOBIAHOCTI 3 AUPEKTUBOKO
2014/68/EU popatok |, po3ain 4.3, Ta
3actocoBye 3rigHo DIN EN 764-5, po3ain 4.2.

Bua matepiany / getaneit : 3BapHi Tpyou 3 cheputoBUX cTaneun
HetanbHi aaxi npo cdepy air
micTaTeca vy JoagaTtky Ao ceptudikata

3BiT npo nepesipky Ne : UKO02/52158/22

Ceptudpikat Ne: 0090 154 1209

TepmiH aii ceptudpikata go: 18 nunHa 2025

MepBuHHa cepTUd W

1 ArlashRie_____~
T"V@ OpraH prudsixeLlil 0bnagHaHHs, Wo

Erfurt, 19.07.2022

=l

npauyoe nig, TUCKOM
TUV Thiringen e.V.

THURINGEN  ynosrosaxenuit oprax 0090 2014/68/EU

TUV Thiiringen e.V. * Melchendorfer Strake 64 * D-99096 Erfurt
B +49-361-4283-0 * = +49-361-4283-242 * =" info@tuev-thueringen.de
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TOV Thiiringen e. V. 'uu @

Industrie Service -
THURINGEN

Zertifizierungsstelle fiir Druckgerite des TUV Thiringen e. V.
Certification Body for Pressure Equipment of TUV Thiiringen e. V.

Notified body 0090 Anlage zum Zertifikat Nr./ An 0090 154 1209

Geltungsbereich der Zertifizierung / DGRL, Anlage |, 4.3/ PED, annex |, 4.3 Berichtsnr. / report no.: UKO02/52158/22

Scope of the certification: Datum / Date: 19.07.2022
Revision: 01/2022-07-19

Hersteller / LLC SPE WITH FI «<UKRTRUBOIZOL» Herstellungsort 2,_ Za_vodsk_ M(_aliorativne, Nov9moskovsk
manufacturer: / place: district, Dniprope region, 51217, Ukraine
Ifd.Nr | Werkstoffbezeichnung Spezifikation Lieferzust. Erzeugnisform DAbI:nessung/Dlmensmn I;ruffgr(;mdlagen B . IR .
No. Material Grade Specifikation Condition Product Form icke [nm] | @ [mm] nforderungen emerkungen / Remarks
Thickness Weight [kg/t] | Techn. Requirements
1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Werkstoffe gemaR harmonisierter europdischer Norm und europaischer Zulassung fiir Werkstoffhersteller gemaR Richtlinie 2014/68/EU
Materials in accordance with harmonized European Standard and European Approval for Material Manufacturer pursuant to Directive 2014/68/EU

1.1 P195TR1, P195TR2 DIN EN 10217-1 +AR Welded tubes 6,0-24,0 406,4 - 1422 | Directive 2014/68/EU Quality Assurance System is certified acc.
P235TR1, P235TR2 to PED 2014/68/EU, annex |, sec. 4.3, by
P265TR1, P265TR2 the notified body of TUV Thuringen e. V.

- Registration-no. 0090.
1.2 P275NL1, P275NL2 DIN EN 10217-3 +N like pos. 1.1 like pos. 1.1 like pos. 1.1 like pos. 1.1 .
P355N, P355NH, P355NL1, Welding VP: TUV Austria-WPQS
P355NL2 Nr. 03-2020
P460N, P460NH, P460NL1, Report No. PZ/21/V/029/SAL
P460NL2
1.3 P235GH, P265GH DIN EN 10217-5 +N like pos. 1.1 like pos. 1.1 like pos. 1.1 like pos. 1.1
1.4 P215NL, P265NL DIN EN 10217-6 +N like pos. 1.1 like pos. 1.1 like pos. 1.1 like pos. 1.1
74 W S
Erlauterungen / Explanation: +AT / AT = Lésungsgegliiht und abgeschreckt / solution heat treated; +N = Normalgegliiht und normalisierend umgeformt / normalized or normalized rolled i Seite 1 von 3
+NT = Normalgegliiht und angelassen / normalized and annealed; +QT /V = vergiitet / quenched and tempered; M = Thermomechanisch behandelt / thermomechanical treated RE D Page 1 of 3

U = Ungegliht / without annealing; S = Spannungsarmgegliiht / stress relieved; A = weichgegliiht / soft annealed; CR = Temperaturgeregelt umgeformt / controlled hot rolled
Hinweis zu Werkstoff gem. Richtlinie 2014/68/EU / Hints for non-harmonized materials use acc. to Directive 2014/68/EU: . .
Fur die spezifischen Einsatzbedingungen ist die Zustimmung des Druckgerateherstellers bzw. der zustandigen benannten Stelle erforderlich. Dlpl .-lng. V. Kharlashkin

For the specific conditions of use, the approval of the pressure equipment manufacturer or the notified body is required. ev. 7.1




TOV Thiiringen e. V. 'uu @

Industrie Service -
THURINGEN

Zertifizierungsstelle fiir Druckgerite des TUV Thiiringen e. V.

Certification Body for Pressure Equipment of TOV Thiiringen e. V. Uberpriifung von Werkstoffher | Approval for material manufacturer
Notified body 0090 Anlage zum Zertifikat Nr./ Ap 0090 154 1209
Geltungsbereich der Zertifizierung / DGRL, Anlage |, 4.3/ PED, annex |, 4.3 Berichtsnr. / report no.: UKO02/52158/22
Scope of the certification: Datum / Date: 19.07.2022

Revision: 01/2022-07-19

LLC SPE WITH FI «UKRTRUBOIZOL»

Hersteller / Herstellungsort == X N X
manufacturer: / place: district, Dnipropetrovsk region, 51217, Ukraine
Ifd.Nr | Werkstoffbezeichnung Spezifikation Lieferzust. Erzeugnisform DAbI:nessung | Dimension I;ruffgl;;mdlagen B K /R K
No. Material Grade Specifikation Condition Product Form '9 e [mm] 9 [_rnm] ntorderungen emerkungen / Remarks
Thickness Weight [kg/t] | Techn. Requirements
1 2 3 4 5 6 7 8 9
2. Werkstoffe gemaR internationalen Standards (z. B. ASTM, ASME, IBR, GOST usw.)
Materials in accordance with International standards (e.g. ASTM, ASME, IBR, GOST etc.)
2) In case of delivery according to
2.1 PSL1: DIN EN ISO 3183 +AR like pos. 1.1 like pos. 1.1 like pos. 1.1 2) Directive 2014/68/EU, a Particular
L175, A25; L210, A; L245, Material Appraisal (PMA) is required by
B; L290, X42; L320, X46; the notified body of TUV Thiiringen e. V.
L360, X52; L390, X56; (Reg. no. 0090)
L415, X60; L450, X65;
L485, X70 Additionals Remarks:
2.2 PSL2: DIN EN ISO 3183 +N like pos. 1.1 like pos. 1.1 like pos. 1.1 2) a) The manufacturer met the
L245N, L245NE, BN, BNE; requirements TRD 100
L290N, L290NE, X42N, b) Certified for construction products with
X42NE; L320N, X46N; "CE - Zeichen" acc. to EN 10219-1,
L360N, L360NE, X52N, annex ZA
X52NE; L390N, X56N; Details of the certification are published
L415N, L415NE, X60N, with certification documents of the
X60NE Notified B of TUV Thiiringen e. V.
2.3 PSL2: DIN EN ISO 3183 +M like pos. 1.1 like pos. 1.1 like pos. 1.1 2)
L245M, L245ME, BM, BME;
L290M, L290ME, X42M,
X42ME; L320M, X46M;
L360M, L360OME, X52M,

Erlduterungen / Explanation: +AT / AT = Losungsgegliht und abgeschreckt / solution heat treated; +N = Normalgegliht und normalisierend umgeformt / normalized or normalized rolled Seite 2von 3
+NT = Normalgegliiht und angelassen / normalized and annealed; +QT /V = vergiitet / quenched and tempered; M = Thermomechanisch behandelt / thermomechanical treated E D Page 2 of 3
U = Ungegliht / without annealing; S = Spannungsarmgegliiht / stress relieved; A = weichgegliiht / soft annealed; CR = Temperaturgeregelt umgeformt / controlled hot rolled

Hinweis zu Werkstoff gem. Richtlinie 2014/68/EU / Hints for non-harmonized materials use acc. to Directive 2014/68/EU:

Fiir die spezifischen Einsatzbedingungen ist die Zustimmung des Druckgerateherstellers bzw. der zusténdigen benannten Stelle erforderlich. D|p|-|ng . V. Kharlashkin 71

For the specific conditions of use, the approval of the pressure equipment manufacturer or the notified body is required. rev. f.




TOV Thiiringen e. V. 'u u @
Industrie Service

THURINGEN

Zertifizierungsstelle fiir Druckgerite des TUV Thiiringen e. V.

Uberpriifung von Werkstoffherstettern/ Approval for material manufacturer

Certification Body for Pressure Equipment of TUV Thiiringen e. V. AN LU
Notified body 0090 Anlage zum Zertifikat Nr./ Apfig to Certifiéafg No.: 0090 154 1209
Geltungsbereich der Zertifizierung / DGRL, Anlage |, 4.3/ PED, annex |, 4.3 Berichtsnr. / report no.: UK02/52158/22
Scope of the certification: Datum / Date: 19.07.2022
Revision: D 01/2022-07-19
Hersteller / LLC SPE WITH FI «<UKRTRUBOIZOL» Herstellungsort 2,_ Za_vodsk_ : smt Mt_alloratlvne, Novpmoskovsk
manufacturer: / place: district, Dnipropetrovsk region, 51217, Ukraine
Ifd.Nr | Werkstoffbezeichnung Spezifikation Lieferzust. Erzeugnisform DAbIIn essung / Dimension I;rnuffgrl;n;clijl:g:: Bemerkunden / Remarks
No. Material Grade Specifikation Condition Product Form icke [mm] | g [mm] ing 9
Thickness Weight [kg/t] | Techn. Requirements
1 2 3 4 5 6 7 8 9
X52ME; L390M, X56M;
L415M, L415ME, X60M,
(X60ME; L450M, L450ME,
X65M, X65ME; L485M,
L485ME, X70M, X70ME
2.4 PSL1: API Spec 5L +AR like pos. 1.1 like pos. 1.1 like pos. 1.1 2)
L175, A25; L210, A; L245,
B; L290, X42; L320, X46;
L360, X52; L390, X56;
L415, X60; L450, X65;
L485, X70
2.5 PSL2: API Spec 5L +N like pos. 1.1 like pos. 1.1 like pos. 1.1 2)
L245N, BN; L290N, X42N;
L320N, X46N; L360N, X52N;
L390N, X56N; L415N, X60N
2.6 PSL2: API Spec 5L +M like pos. 1.1 like pos. 1.1 like pos. 1.1 2)
L245M, BM; L290M, X42M;
L320M, X46M;L360M, X52M;
L390M, X56M; L415M, 7
(X60M; L450M, X65M;
L485M, X70M /’
A ! —
Erlduterungen / Explanation: +AT / AT = Losungsgegliht und abgeschreckt / solution heat treated; +N = Normalgegliht und normalisierend umgeformt / normalized or normalized rolled I /- , Seite 3von 3
+NT = Normalgegliiht und angelassen / normalized and annealed; +QT /V = vergiitet / quenched and tempered; M = Thermomechanisch behandelt / thermomechanical treated R E D Page 3 of 3
U = Ungegliht / without annealing; S = Spannungsarmgegliiht / stress relieved; A = weichgegliiht / soft annealed; CR = Temperaturgeregelt umgeformt / controlled hot rolled

Hinweis zu Werkstoff gem. Richtlinie 2014/68/EU / Hints for non-harmonized materials use acc. to Directive 2014/68/EU:
Fir die spezifischen Einsatzbedingungen ist die Zustimmung des Druckgeréateherstellers bzw. der zustéandigen benannten Stelle erforderlich. D|p| __|ng_ V. Kharlashkin 74
For the specific conditions of use, the approval of the pressure equipment manufacturer or the notified body is required. rev. f.




